COOKTOP
FISCHER

MANUAL DE INSTRUGCOES

ischer

Cédigo do manual: 36579 rev: 00
Imagens meramente ilustrativas



INTRODUGAO

A Fischer acredita que os momentos da vida devem ser vividos da melhor forma possivel. E por isso que
desenvolvemos produtos que trazem modernidade, seguranca e atributos necessarios para facilitar o seu
diaadia.

Leia atentamente as instrugdes contidas neste manual e siga-as corretamente, para aproveitar ao maximo
tudo que o seu novo produto oferece.

A Fischer agradece a preferéncia e fica a disposi¢do para qualquer ddvida, bem como para ouvir sua
sugestao.

SOBRE A FISCHE

Brasileira de coracao e origem, a Fischer estd ha mais de 57anos no mercado, com produtos voltados para
diversos ramos de atividades. Além dos tradicionais eletrodomésticos, a Fischer é fabricante de sistemas
construtivos modulares e equipamentos para a construgao civil.

Posicionada entre as mais bem estruturadas industrias do pais, a Fischer esta situada em um parque fabril
de mais de 150.000 m? construidos, com unidades altamente desenvolvidas para cada linha de produto.
Investimos constantemente no desenvolvimento e na tecnologia, porque oferecer o que ha de mais
moderno e sofisticado, através de produtos praticos e funcionais, € a missao da Fischer. Nossos produtos
estdo distribuidos em todo o territério nacional e alguns paises do Mercosul, sendo amparados por uma
rede de postos autorizados altamente treinados para dar todo o suporte necessario.

Além de tecnologia e design, os produtos Fischer agregam em seu conceito o dever de reunir familias e
amigos, transformando pequenos momentos do dia a dia em ocasides Unicas e especiais.
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QUESTOES AMBIENTAIS

@ Para mudar o mundo, precisamos também ter respeito e preocupagao com o meio
ambiente. Por isso, a Fischer utiliza embalagens que sdo ecologicamente corretas,
confeccionadas em material reciclado, causando o menor impacto possivel a natureza.

Além disso, os produtos Fischer sdo construidos com materiais reciclaveis e/ou reutilizaveis.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida util, observe a legislacado local existente e vigente na

suaregiao, realizando o descarte da forma mais sustentavel possivel.

* Guardar sempre a Nota Fiscal de compra do seu cooktop, pois para o atendimento em garantia se
faz necessario a apresentagao da mesma.

* Paramaior segurancga do usuario é importante a leitura completa deste manual de instrugoes.

» Verifique o diametro correto da panela para cada queimador.



ALERTAS DE SEGURANCA

Este aparelho n&o se destina a utilizagéo por pessoas (inclusive criangas) com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que tenham recebido
instrucdes referentes a utilizacéo do aparelho ou estejam sobre a superviséo de uma pessoa responsavel pela
seguranca.

- Ler atentamente as instrugdes contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar o

produto FISCHER;

« Este produto é para uso doméstico. A utilizagdo para fins comerciais, industriais
ou para outros fins, ndo estara coberta pela garantia por parte do fabricante;

- Importante: nao remover a etiqueta de identificagdao que se encontra no fundo do
cooktop;

« Em caso de qualquer problema com o seu cooktop consultar a Rede de Postos
Autorizados;

Nao instalar ou utilizar o cooktop antes de certificar:

» Se o nicho de embutimento esta conforme o especificado neste manual;

 Se avalvulareguladora de pressado do gas, esta em bom estado, regulada e dentro do prazo de validade;

« Amesma deve estar instalada na saida do botijdo de gas e/ou tubulagéo antes da saida para o cooktop. Nesta
valvula, deve constar a gravagéo do coédigo NBR 8473 do INMETRO;

- Se ainstalagdo elétrica estd adequada;

» Retirar cuidadosamente o filme plastico de protecéo das pecas do aparelho. Se néo for retirado, o filme
plastico derretera, dificultando a remocéo e a limpeza posterior;

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conex@o em que sera ligado o cooktop esta dimensionada para
o mesmo. Atomada ou conectores e a fiagdo elétrica deverao suportar a corrente/ poténcia/ tenséo informadas
na tabela de caracteristicas técnicas;

« Este produto sai de fabrica regulado para gas GLP. Para uso com Gas Natural (GN), torna-se necessaria a
conversao do mesmo, feita gratuitamente em qualquer Rede de Posto Autorizado Fischer dentro do prazo de
garantia;

« Este produto ndo funciona com gas de nafta;

« Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo néo devera ser utilizado, pois
pode ndo ser seguro para o usuario;

» Nao utilizar o produto caso o mesmo apresente odores caracteristicos de vazamento de gas;

« A fim de atender as normas de seguranga e evitar danos, somente pessoal especializado devera realizar o
conserto ou manutengao deste produto. Isto se aplicatambém ao cabo de alimentagéo;

« Atomada ou conector em que sera ligado o plugue do aparelho devera ser de facil acesso, para possibilitar a
desconexd@o doaparelho darede de alimentagéo ap6s a instalacéo;

« O cabo de alimentacéo devera estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;

« Se 0 cabo de alimentagéo estiver danificado, ele deve ser substituido pelo fabricante ou agente autorizado ou

pessoa qualificada, a fim de evitarriscos;

e Sempre remover o cabo de alimentacdo da tomada durante a limpeza e manutengéo do aparelho (sempre
puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);

« Este produto funciona com temperaturas elevadas, portanto, partes acessiveis do mesmo poderdo estar
quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e
consequentes riscos de queimaduras, as criangas devem ser mantidas afastadas;

« Nunca tocar nos elementos de aquecimento (queimadores e trempes) durante ou imediatamente apos a
utilizagao do cooktop;

« Os invélucros plasticos e outros materiais da embalagem, deverao ficar longe do alcance de criangas e
animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais residuos;

« Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas ndo estejam brincando com o
aparelho;

- Ao instalar o cooktop, certificar-se que o mesmo ndo apresenta vazamento de gas por mangueiras e
conexdes. O teste pode ser feito através da aplicagdo de espuma de sabdo ou detergente sobre as areas de
conexdo/mangueiras e da observagéo da existéncia de bolhas (indicio de vazamento);

« Nunca utilizar conexdes tipo “T”, ndo remover/cortar o pino de aterramento do plugue;

« Nao utilizar extensoes elétricas ou emendas. Caso a residéncia ndo possua rede de aterramento, procurar
uma pessoa especializada para providencia-la;

« Utilizar sempre produtos certificados pelo INMETRO, verificando a validade das mangueiras e reguladores de
pressao;

» Alrmaos Fischer S/A, reserva-se o direito de alterar dados, projetos e caracteristicas de seus produtos, sem
prévio aviso aos usuarios;

« A Irmaos Fischer S/A ndo assume qualquer responsabilidade por agdes que venham resultar em danos por
uso inadequado, se estas providéncias ndo forem observadas;



CARACTERISTICAS TECNICAS

Linha Fit line Modelo Consumo |Dimensdes externas
de gas (AxLxP) MM
36300 - 102670 Cooktop A Gas Fischer 1 Boca TC Fit Line Trempe Iron | 0,2750 kg/h | 141,20X302X514
36305 - 102669 Cooktop A Gas Fischer 2 Bocas Fit Line Trempe Iron 0,3455 kg/h | 126,80X302X514
36310 - 102671 Cooktop A Gas Fischer 4 Bocas Fit Line Trempe Iron 0,6001 kg/h | 124,31X550X460
36325 - 102672 Cooktop A Gas Fischer 5 Bocas Fit Line Trempe Iron 0,6728 kg/h | 123,23X685X460
36330 - 102673 Cooktop A Gas Fischer 4 Bocas TC Fit Line Trempe Iron | 0,7478 kg/h | 134,58X580X460
36340 - 102674 Cooktop A Gas Fischer 5 Bocas TC Fit Line Trempe Iron | 0,8205 kg/h | 136,05X685X460
Acendimento Superautomatico

Tens&o 127 - 220V (Bivolt)

Frequéncia 60Hz

GLP 27,5 mBar = 2,75 kPa

GN 20 mBar = 2,0 kPa

Tipo de gas GLP ou Gas Natural

Presséo do gas




IDENTIFICANDO O PRODUTO

1- Trempe

Queimador Consumo de gas por Poténcia dos queimadores

2- Borracha da trempe queimador (Valores Indicados) (Poténcia Nominal)
3- Conj. queimador tripla chama -
4- Conj. queimador rapido Tripla Chama 0,2750 kg/h 3700 W
5- Conj. queimador semirrapido

T ~ Api 0,2182 kg/h
6- Manipulador (botio) Rapido 9 3000 W
7- Mesa de vidro temperado L
8- Fundo do cooktop Semirrapido 0,1273 kg/h 1750 W

9- Eletrodo (acendimento superautomatico)

ACOMPANHAM O PRODUTO:

« 01 Manual de instru¢des « 01 Etiqueta atengédo gas
» 04 Tiras de espuma para vedagao « 01 Etiqueta Inmetro
Pecas Méveis

o Trempes individuais

« Conjunto dos queimadores



INSTRUGOES DE INSTALACAO

O lugar e a forma em que o cooktop sera instalado, sdo muito importantes para o bom desempenho do
mesmo e para a seguranga do usuario. Para uma instalagdo ideal, alguns fatores devem ser
considerados:

» Ainstalagéo do produto podera ser providenciada pelo usuario, porém, recomendamos consultar a Rede
de Postos Autorizados, ndo sendo coberta pela Fischer.

- Retirar as peliculas plasticas que envolvem os queimadores e as etiquetas da mesa de vidro antes de
utiliza-lo.

TIPODE GAS:

Os Cooktop Fischer saem de fabrica ajustados para GLP (Gas Liquefeito de Petréleo), também chamado
de gas de botijao ou gas de cozinha. O gas de botijao é fabricado de acordo com a norma ABNT 8460.
Existem pelo menos dois tipos de botijao para uso em residéncias: 13kg e cilindro de 45kg.

Para a conversao do gas, consultar uma Rede de Postos Autorizados ou entrar em contato com nosso SAC
0800747 3535 0u 0800 729 3535.

Dentro do prazo de garantia do produto o consumidor tem direito a 01 (uma) conversao gratuita.

QUANDO INSTALAR O COOKTOP, NAO ESQUECER:

Verificar a validade da valvula reguladora de pressao do gas. A mesma deve estar
instalada na saida do botijao de gas ou na tubulagao antes da saida para o cooktop.
Nesta valvula deve constar a gravagao do codigo NBR 8473 do INMETRO e o prazo
de validade.

Este produto ndo funciona com gas de nafta. Fogéo Cooktop

Valvula de pressdo desregulada ou a @] JB[@L [E==]]
inexisténcia da mesma na instalacdo, podera
provocar danos ao produto e ao ambiente onde o e o o o ee

mesmo estiver instalado.
Os Cooktop Fischer saem de fabrica equipados com /

uma extremidade para mangueira de PVC flexivel Manaueira
NBR 8613 de uso doméstico para GLP, essa Met%xlica
mangueira devera ter o comprimento minimo de ~.
0,80 e maximo de 1,25 metros e devera ser fixada
nas extremidades por abragadeiras metalicas.

Caso o produto fique a uma distancia superiora 1,25
m do ponto de gas, ou o ambiente por onde passara
a mangueira apresente temperaturas superior a Abragadeira
60°C (com riscos de algo vir a danificar a mangueira ] =" Metalica

n Mangueira
PVC
H /

de PVC flexivel NBR 8613), recomenda-se o uso de Registro
uma mangueira metalica flexivel NBR 14177. Neste
caso, usar também os adaptadores para
mangueiras metalicas. Estes adaptadores sao
encontrados em lojas especializadas.
Regulador
de Pressao

pressdo deve estar entre:
GLP 27,5 mBar = 2,75 kPa
GN 20 mBar = 2,0 kPa

Sugerimos fixar com abragadeira, a mangueira de PVC flexivel NBR 8613 ou a
metalicaNBR 14177 de alimentagao, quando passar na area interna do mével da
cozinha. A tubulagao nado devera passar dentro ou no vao de gavetas.

Caso seja instalado sob o cooktop um forno de embutir, é indispensavel a
utilizagao de mangueira metalica.

O botijao devera estar instalado adequadamente, abrigado e com ventilagao.



INSTRUGOES DE INSTALACAO

ELETRICA

« Ainstalagéo elétrica devera ser efetuada conforme as recomendagdes de seguranga da concessionaria
de energia. O produto pode ser ligado somente em tomadas 127V ou 220V. A IRMAOS FISCHER S/Anéo
assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito as normas de seguranca na instalagao do
produto.

« O plugue do cabo de alimentagao de seu produto esta em conformidade com a NBR 14136/2002 do
Inmetro e devera ser mantido.

» Este produto prevé aterramento. Para seguranca a rede da residéncia devera contemplar sistema de
aterramento.

« Nunca utilizar o neutro darede para aterramento.

« A tomada ou conector a que sera ligado o produto devera ser de facil acesso, para possibilitar facil
desconexao para efeito de manutengao, conserto ou instalagéo.

. Para o funcionamento correto do sistema de acendimento, o conjunto dos
queimadores devera estar montado e bem encaixado no cooktop, para que a
distribuicao da faisca seja correta.

« O plugue e cabo de alimentacdo do cooktop nunca devem ser alterados ou
cortados.

. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha duividas;

ESQUEMA ELETRICO

Fundo do CooktopJ

Cabo de Alimentagéo
Plugue

FTNIG
01 Queimador | |02 Queimadores| | 04 Queimadores

01 - Interruptores 02 - Usina 03 - Eletrodos

05 Queimadores

«O modulo de ignicdo do acendimento superautomatico funciona
ADVERTENCIA ! tanto em 127V quanto em 220V. Portanto ndo é necessario efetuar
nenhum ajuste de voltagem no produto.

«O plugue do cooktop com trés pinos possui terminal de
aterramento. Atomada de instalagdo do cooktop devera serligada a
um “terra”eficiente, atendendo as normas ABNT NBR 5410 e NBR
14113.

« Eimportante que esta ligagao seja efetuada por um eletricista.
+Nao remover o pino de aterramento do plugue, pois o aterramento
correto do cooktop é importantissimo para a seguranga do

Todo equipamento deve ser usuario, sua familia e seu patrimoénio.

« N&o utilize conectores tipo "T".
adequadamente aterrado, Ju Tanto a Irm&os Fischer quanto o revendedor, ndo tém qualquer

CEIERCITNINETNCNGELTNC Y osponsabilidade por danos ao produto ou leso pessoal,

(L GLITERG DT ERCAENATENR resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalagéo.
descarga de energia. « Evitar o uso de extensdes. Caso for necessario pedir orientagées
de um eletricista.

A instalagao do produto podera ser providenciada pelo usuario, porém
recomendamos consultar a Rede de Postos Autorizados ndo sendo
coberto pela Fischer. Qualquer duvida quanto a instalagdo ou uso,
solicitamos entrar em contato com nosso Servico de Atendimento ao
Consumidor:

SAC 0800747 3535/0800 729 3535 ou sac@fischer.com.br.



INSTRUGOES DE INSTALACAO

NICHO E EMBUTIMENTO

Os Cooktop Fischer foram projetados para embutimento em moéveis de cozinha com tampos de granito,
marmore ou ago inoxidavel.

N&o posicionar ou operar o produto proximo ou debaixo de cortinas, geladeira, materiais inflamaveis ou
dentro de armarios. Nao utilizar o cooktop como superficie de apoio para outras tarefas ou outros objetos
alémdos a que se destina.

Nao instalar o cooktop préximo a torneira de agua, os respingos poderao causar choque térmico no vidro
podendo ocasionar a quebra.

Recomendamos um espagamento minimo de 150 mm abaixo do fundo do cooktop e 120 mm de bancada
livre nas laterais e 50 mm de bancada livre na parte traseira.

Nota: Se ainstalagao for com cooktops da linha dominé 1Q e 2Q, recomendamos um espago minimo de

25 mm entre cooktops.

Respeitar a distdancia minima de 150 mm
abaixo do fundo do cooktop até a diviséria.
MEDIDAS EM MILIMETROS

Condigdes do local de instalagéo:

» Deve estar livre de corrente de ar, para evitar que as chamas
dos queimadores se apaguem e ocorra vazamento de gas;

« Instalar e posicionar o produto estritamente de acordo com as
instrugdes contidas neste manual de instrugdes;

« Certificar-se de que os fios elétricos de outros aparelhos,
proximos do cooktop, ndo entrem em contato com pecas
quentes;

« Nunca utilizar dois queimadores para aquecer uma panela ou
recipiente grande, estes ndo devem ultrapassar o diametro
maximo recomendado na pagina 11 deste manual;

< N&o armazenar alcool, produtos de limpeza ou qualquer outro
liquido ou vapor inflamavel proximo ao cooktop;

» Nao pendurar panos, roupas e similares préximo ao produto;

« Substituir tomadas antigas ou danificadas;

» Nao ligar o cooktop na mesma tomada juntamente com outros
aparelhos;

WA

Loy L

I

Encaixar o cooktop no nicho, riscar a bancada (tampo), contornando a mesa do cooktop, retirar o cooktop
do nicho e colar a tira de espuma para vedagao em toda area marcada na bancada; reencaixar o cooktop no
nicho. Certificar-se que a tira de espuma para vedagéo nao ficara exposta apds reencaixar o cooktop.

Tira de espuma para vedagéo

pela mesa
do cooktop

ETIQUETADE IDENTIFICAGAO DO PRODUTO

No fundo do cooktop, esta localizada a etiqueta de identificagdo com as informagoes
de: modelo, nimero de série, entre outras. Nunca remova essa etiqueta, pois sua
remocao acarreta a perca da garantia legal e contratual.

Exemplo de etiqueta <~———
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INSTRUGOES DE INSTALACAO

NICHO E EMBUTIMENTO Atentar-se para as medidas do nicho de embutimento.

Nicho: recorte no movel para o embutimento do produto.
MEDIDAS EM MILIMETROS.

Cooktops 1 e 2 Queimadores
* 36300 - 102670 Cooktop A Gas Fischer 1 Boca Fit Line Trempe Iron
* 36305 - 102669 Cooktop A Gas Fischer 2 Bocas Fit Line Trempe Iron

200

Cooktops 4 Queimadores

e 36310 - 102671 Cooktop A Gas Fischer 4 Bocas Fit Line Trempe Iron
e 36330 - 102673 Cooktop A Gas Fischer 4 Bocas Tc Fit Line Trempe Iron

Cooktops 5 Queimadores
e 36325 - 102672 Cooktop A Gas Fischer 5 Bocas Fit Line Trempe Iron
e 36340 - 102674 Cooktop A Gas Fischer 5 Bocas Tc Fit Line Trempe Iron




UTILIZANDO O PRODUTO

MONTAGEM PEGAS MOVEIS

Para montagem do conjunto dos queimadores, encaixar o espalhador no difusor e posteriormente no queimador.
Para o posicionamento das trempes, encaixa-las no suporte do queimador observando o detalhe de fixacéo.

¢« 01Trempe

« 02 Borracha da trempe
« 03 Espalhador

« 04 Difusor

« 05 Queimador

« 06 Eletrodo

« 07 Detalhe de fixagdo da trempe

« 08 Conjunto queimador montado e trempe

« Observar que, para cada poténcia de queimador, existe um
espalhador e difusor correspondente.

« Nunca utilizar o cooktop faltando pecas, consulte a Rede de
Postos Autorizados Fischer para reposigéo /substituicdo de pega.
« Nunca adaptar pegas ao cooktop, pois além de perder a garantia
podera ocorrer acidentes.

« N&o utilizar o cooktop se as trempes e o conjunto dos
queimadores nao estiverem encaixados corretamente.

SEQUENCIA DE MONTAGEM

SIMBOLOGIA DO COOKTOP

PARA ACENDER:!

MANIPULADOR DO CONTROLE DE GAS (Botio):

e Os manipuladores de controle de gas devem ser pressionados e
girados no sentido anti-horario para o acendimento. Aregulagem do gas
(méxima e minima), é feita girando o manipulador desde a chama

01 Manipulador (bot&o)
02 Posigéo desligado
03 Acendimento

PRESSIONAR
@g

E GIRAR

maxima (poténcia méaxima), até o simbolo da chama minima (poténcia
minima).

Apartirda chama minima, o mesmo devera ser girado no sentido oposto
(sentido horario) para aumentar a chama ou desligar o gas.
ACENDIMENTO DOS QUEIMADORES:

« Os Fogdes Cooktop Fischer tém acendimento superautomatico. Para
acender qualquer queimador, pressionar e girar o botéo correspondente
ao queimador desejado no sentido anti-horario e o acendimento sera
automatico.

« No caso de falta de energia elétrica, o acendimento podera ser feito
girando o bot&o correspondente ao queimador desejado e acendendo-o
com o auxilio de um palito de fésforo ou isqueiro.

« No caso da chama do queimador ser acidentalmente extinta, fechar o
controle do queimador e ndo proceder a reignigdo por no minimo 1
minuto.

superautomatico \
04 Chama maxima @O \

05 Chama minima \ ]
06 Indicagéo do queimador /
@0
e.0
%"

Desenho ilustrativo, basicamente todos os
produtos seguem a mesma ordem.

« Paraum menorconsumo de gas, maior segurancae evitar deformagoes nas trempes,
espalhadores e difusores recomenda-se o uso de panelas com didametro adequado ao conjunto
do queimador. Destaforma evita-se que a chama se projete além da areada panela.

« Recomendamos néo utilizar panelas com fundos deformados, convexos ou em formade anel.

« Nunca utilizar dois ou mais queimadores para aqueceruma Ginica panela ou outro tipo de

utensilio. Ex: disco de arado.

« Referente ao uso de panelade barro,recomendamos observara especificagdodo diametro
minimo e maximo para cada queimador, pois este tipo de utensilio mantém alta concentragéo de

calor que podera vir a danificar o seu cooktop.

Cada queimador possui uma poténcia
especifica, portanto, para um melhor
aproveitamento de gas, recomendamos
seguiratabela abaixo.

Correto

Errado

Errado

DIAMETRO MINIMO E MAXIMO DAS PANELAS

Queimadores Diametro Minimo | Diametro Maximo
Tripla Chama 180 mm 280 mm
< > Rapido 160 mm 260 mm
DIAMETRO DA PANELA Semirrapido 120 mm 220 mm
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LIMPEZA E MANUTENGAO

CUIDADOS GERAIS

« Antes de qualquer manutengao ou limpeza, desligar o plugue da tomada.

« Antes de utilizar o produto retire as etiquetas coladas na mesa e as peliculas
plasticas protetoras dos suportes dos queimadores;

o Cuidado para ndo deixar cair objetos pontiagudos e/ou pesados sobre a
mesa de vidro, pois podera trincar ou quebrar;

o Ocorrendo derramamento de liquidos sobre a base e/ ou vidro desligue
imediatamente o (s) queimador (s), aguarde que as pegas esfriem, limpe e
seque o local. Nao utilize o cooktop com liquido derramado;

o Limpar as partes esmaltadas (trempes e espalhadores), somente com pano
ou esponja embebido em agua morna e detergente ou sab&o neutro;

o Nao usar produtos quimicos, acidos como vinagre e liméo, abrasivos e
nunca ferver as pegas;

o Limpar frequentemente os queimadores com &agua morna e detergente
ou sabao neutro, tomar cuidado com excesso de agua;

« Limpar a mesa em vidro com detergente e pano macio; ﬁEIetrodo

o Fazer periodicamente uma limpeza nos eletrodos dos queimadores, para
evitar dificuldades de acendimento;
» Utilizar uma escovinha e sabao neutro, em seguida secar bem;

« No caso de necessidade de limpeza dos difusores, devido ao
escurecimento, utilizar 14 de ago embebido em agua e detergente neutro para
dar polimento;

NOTA:

Deixar esfriar os espalhadores e trempes (esmaltados), antes de iniciar
qualquer procedimento de limpeza, para evitar lascamento dos mesmos
por choque térmico.

o Asubstituigdo do cabo de alimentagéo podera ser feita somente por m&o de obra especializada.

« Recomendamos que a manutengao ou conserto do produto sejam feitos pela Rede Autorizada Fischer.

« Eimprescindivel que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.

« Alguns sintomas de defeito do produto podem estar relacionados com a instalagéo ou operagéo de uso,
néo se tratando de problema que exija manutengao.

Listamos algumas recomendacgées que fardo com que o seu cooktop funcione
sempre bem e favorega sua durabilidade:

« Utilizar valvula reguladora de pressdo adequada; VALVULAS EM MAS
CONDIGCOES OU VENCIDAS PROVOCAM DANOS NO COOKTOP;

- Cuidar para nao obstruir os furos dos injetores de gas durante a limpeza e
utilizagao do fogao;

» Verificar o encaixe dos espalhadores. Espalhadores mal posicionados
dificultam o acendimento e afetam a qualidade nachama;;

» Nunca utilizar excesso de agua para limpeza do produto, evitando assim o

12 disparo do automatico de seu cooktop;



SOLUCOES DE PROBLEMAS

Problema

O cooktop nédo
funciona

Nas possiveis causas verifique:

Parte elétrica

« Se ocabo de alimentagéo esta conectado a tomada;

« Se o disjuntor do painel elétrico de sua residéncia esta desarmado ou o fusivel
queimado;

« Se hafaltade energiaelétrica;

« Se 0 automatico do cooktop disparar ocasionado por umidade internamente;
desligue o plugue da tomada por dois dias, caso o defeito persistir contate um
Posto Autorizado;

Parte gas

» Se osregistros de gas estéo fechados e/ou o0 gas acabou;
« Se os queimadores estéo sujos e/ou mal encaixados;

« Se hasujeira na extremidade doiginitor;

« Setodas as pegas estao posicionadas corretamente;

« Se o queimador esta molhado ou com umidade;

Vazamento de gas

« Fecheoregistrode gasdacasa;

« Abratodas as janelas e portas para ventilar o ambiente;

« Nao acenda qualquertipo de chamaoufaisca;

« N&o acenda as luzes e nenhum outro aparelho elétrico (ventilador e exaustor);

« Verifique dobras ou furos na mangueira. Se as abragadeiras estédo soltas ou
frouxas;

Chama amarela

« Corrente de ar, verifique janelas e portas abertas;
« Residuo ou liquido no queimador;

« Queimador e espalhador umidos, fazer a limpeza;
« Gas terminado, trocar o botijao;

« Caso vocé nao identifique o problema contate a Rede de Postos

Autorizados Fischer ou, se o gas é fornecido pela rede publica, chame a

companhia de gas do seu estado.
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TERMO DE GARANTIA

O seu Cooktop Fischer é garantido contra defeitos e vicios de fabricagao, pelo prazo de 12 (doze)

meses contados a partir da data de emissdo da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte
forma:

o 03 (trés) primeiros meses de garantia legal;

« 09 (nove) ultimos meses de garantia contratual / especial.

Para fazer uso dos servigos cobertos pela garantia, faz-se necessario a
apresentacao da Nota Fiscal de aquisi¢ao do produto.

Durante o periodo de vigéncia da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados

ou quem elaindicar, serdo responsaveis pela constatagédo de vicio, defeito e execugao de reparos

nos produtos. Agarantia compreende a substituicdo de pecas e méo de obra no reparo de vicios ou defeitos
devidamente constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

O consumidor perdera automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

« O uso do cooktop néo for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais,
etc);

« O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instru¢des contidas no manual de instrugdes do
produto, tais como, nivelamento do produto, rede elétrica compativel, etc.;

¢ O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade néo credenciada e /
ou autorizada pela Irmaos Fischer S.A. Ind e Com;

o Forem incorporados ao produto pegas, componentes e acessoérios ndo originais, ainda que
comercializados pela Rede de Postos Autorizados;

« Houverremocao e/ou alteragdo do niumero de série ou da etiqueta de identificagdo do produto;

« Na instalagéo do produto n&o for incluido valvula reguladora de presséo do gas ou ainda, se ela estiver
inadequada ou vencida;

As garantias, Legal e Contratual, ndo cobrem:

- Despesas com a instalagdo do produto, bem como, com materiais, pegas e mao de obra para as
adaptacdes necessarias a preparagdo do local para a instalagédo; aterramento, nicho, servigos de
alvenaria/marcenaria a adequagao/instalagao elétrica, pintura, gesso e acabamentos;

« Servigos de manutengao e limpeza do produto;

« Falhas no funcionamento do produto em decorréncia de problemas no fornecimento de energia elétrica
ou gas, tais como: oscilagdes, e etc.;

« Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus
tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de agua/umidade, residuos, assim como, o uso de
produtos abrasivos para a manutencao e limpeza do eletrodoméstico;

« Danos em decorréncia de fatos da natureza, tais como relampago, chuva, inundagéo, etc.

« Problema de oxidagao/ferrugem causados pelos seguintes fatores:

- Instalagdo em ambientes de alta concentragéo salina tais como regides litoraneas;

- Instalagdes em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos quimicos acidos ou alcalinos
que possam agredir a pintura do mesmo.




Agarantia Contratual ndo cobre:

« Trempes, suportes das trempes, difusores, espalhadores, manipuladores (botdes), mesa (de vidro ou
aco), tira de espuma para vedagéo, cabo de alimentagéo e borrachas das trempes, bem como, pecas
sujeitas ao desgaste natural;

« Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de pegas internas ou externas de
produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruario (esses produtos tem garantia e 12 meses
apenas para defeitos funcionais nao discriminados na nota fiscal de compra do produto);

¢ Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do municipio sede da Rede de Postos
Autorizados.

Esclarecimento:

- Caso contratar a instalagéo junto a nossa Rede de Postos Autorizados, solicitar o orgamento prévio e
verificar condigdes diferenciadas de instalagado. No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a
domicilio no periodo da garantia contratual, fica entendido que trata-se de servico complementar ndo
coberto pela garantia, devendo a taxa de “deslocamento e/ou visita” ser custeada pelo consumidor.

IMPORTANTE:

AFISCHERNAO SE RESPONSABILIZAPOR ViCIO DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS,
portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presenca do transportador.
Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto esta de acordo com a compra e a descrigdo da
Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso
da Nota Fiscal e entre em contato com o responsavel pelo servigo de transporte e entrega.

CONSIDERAGOES GERAIS:

¢ A Irmaos Fischer S/A ndo autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra
responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

o A Irmaos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas caracteristicas gerais, técnicas e
estéticas, bem como as especificagdes do seu manual, sem prévio aviso.

o A garantia é valida somente para produtos vendidos e utilizados no territério brasileiro.

« Chamados relacionados a orientagdo de uso do eletrodoméstico, cuja explicagdo esteja presente no
manual de instru¢gdes ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estéo sujeitos a cobranga
do consumidor.

SAC

Para esclarecer duvidas e receber sugestdes, a
IRMAOS FISCHER disponibiliza uma equipe

altamente qualificada e treinada para atender seus
consumidores. Ligue gratis, teremos o maior prazer

em atendé-lo.

Para consulta atualizada da
Rede de Postos Autorizados e

0800 747 3535 e 0800 729 3535 dos manuais de instrugées dos

sac@fischer.com.br nossos produtos, acesse o site
oficial da empresa:

. . www.fischer.com.br
Horario de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07h as 12hedas 13has 17h
Sexta-feira: 07:00 as 12:00 e das 13:00 as 15:30h




ischer

fischer.com.br
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FischerOficial @

@fischer.oficial

Irmaos Fischer S.A. Industria e Comércio

Rod. Anténio Heil, km 23, n° 5600

CEP: 88352-502 - Bairro Limoeiro - Brusque / SC - Brasil
Fone: 55 (47) 3251-2000 - 55 (47) 3211-2000

SAC 0800 747 3535

sac@fischercom.br fischer@fischer.com.br

&4 Fabricado no Brasil
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