MANUAL DE INSTRUCOES
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INTRODUGAO

A Fischer acredita que os momentos da vida devem ser vividos da melhor forma possivel. E por isso que
desenvolvemos produtos que trazem modernidade, seguranca e atributos necessarios para facilitar o seu
diaadia.

Leia atentamente as instrugdes contidas neste manual e siga-as corretamente, para aproveitar ao maximo
tudo que o seu novo produto oferece.

A Fischer agradece a preferéncia e fica a disposi¢do para qualquer ddvida, bem como para ouvir sua
sugestao.

SOBRE A FISCHER
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Brasileira de coragéo e origem, a Fischer esta ha mais de 55 anos no mercado, com produtos voltados para
diversos ramos de atividades. Além dos tradicionais eletrodomésticos, a Fischer é fabricante de sistemas
construtivos modulares e equipamentos para a construgéo civil.

Posicionada entre as mais bem estruturadas industrias do pais, a Fischer esta situada em um parque fabril
de mais de 150.000 m? construidos, com unidades altamente desenvolvidas para cada linha de produto.
Investimos constantemente no desenvolvimento e na tecnologia, porque oferecer o que ha de mais
moderno e sofisticado, através de produtos praticos e funcionais, € a missao da Fischer. Nossos produtos
estdo distribuidos em todo o territdrio nacional e alguns paises do Mercosul, sendo amparados por uma
rede de postos autorizados altamente treinados para dar todo o suporte necessario.

Além de tecnologia e design, os produtos Fischer agregam em seu conceito o dever de reunir familias e
amigos, transformando pequenos momentos do dia a dia em ocasides Unicas e especiais.
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QUESTOES AMBIENTAIS

@ Para mudar o mundo, precisamos também ter respeito e preocupagao
ecologicamente corretas, confeccionadas em material reciclado,
causando o menor impacto possivel a natureza.

Além disso, os produtos Fischer sdo construidos com materiais reciclaveis e/ou
reutilizaveis.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida util, observe a legislacao local

possivel.

TERMO DE GARANTIA s

com o meio ambiente. Por isso, a Fischer utiliza embalagens que sao

existente e vigente na sua regiao, realizando o descarte da forma mais sustentavel



ALERTAS DE SEGURANCA

Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas (inclusive criangas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos

que tenham recebido instru¢des referentes a utilizagdo do aparelho ou estejam sobre a supervisdo de uma
pessoa responsavel pela seguranga.

« Ler atentamente as instrugées contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar o
produto FISCHER;

« Este produto é para uso doméstico. A utilizagao para fins comerciais, industriais ou para
outros fins, ndo estara coberta pela garantia por parte do fabricante;

< Importante: ndo remover a etiqueta de identificagdo que se encontra no produto;

*Em caso de qualquer problema com seu produto, consultar a Rede de Postos
Autorizados;

NAO INSTALAR OU UTILIZAR O FOGAO COOKTOP PORINDUGAO ANTES DE SE CERTIFICAR:

- Se a tensdo da rede é compativel com a tenséo do produto, bem como se a instalagao elétrica comporta
as especificagdes do produto (vide caracteristicas técnicas);

« Se o nicho de embutimento esta conforme o especificado neste manual;

« Se ainstalagao elétrica esta adequada;

« Se foi providenciado o aterramento do produto;

« Conectores e fiagao elétrica deverdo suportar a corrente / poténcia / tenséo informadas para o produto na
tabela de caracteristicas técnicas;

« Verificar com um eletricista se ha sobrecarga no circuito de forga;

« Nunca utilizar extensdes, emendas ou conexdes tipo “T”;

« O cabo de alimentagéo devera estar livre, sem nada o tensionando ou esticando. N&do deixar que o
mesmo esteja em contato com superficies quentes;

» Os conectores em que sera ligado o cabo elétrico do produto devera ser de facil acesso, para possibilitar
facil desconexao para efeito de manutengao, conserto ou instalagdo. Nunca utilizar uma tomada universal
ou compartilhar uma tomada com outros aparelhos;

« Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo néo devera ser utilizado,
pois pode néo ser seguro para o usuario;

» Néo posicionar ou operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamaveis ou dentro de
armarios. Nao colocar objetos sobre seu produto quando ndo estiver em funcionamento;

- Para a segurancga do usuario, ndo se deve aquecer enlatados (latas fechadas) direto no fogéo cooktop
porinducao, devido a alta temperatura gerada;

 Nunca utilizar o fogao cooktop por indugado com recipientes sem alimentos (vazios), pois prejudicara seu
funcionamento e danificara o utensilio utilizado;

» Objetos metalicos como facas, garfos, colheres e tampas ndo devem ser colocadas sobre a mesa
vitroceramica, pois podem se tornar quentes;

» Nunca tocar nos elementos de aquecimento (queimadores), enquanto o dispositivo estiver com o
indicador “superficie quente” aceso ou durante o funcionamento do produto;

« Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto o local de contato entre a panela e a mesa
vitroceramica podera estar quente. Cuidados devem ser tomados para evitar possiveis queimaduras;

» Tomar cuidado ao aquecer 6leo para fritar alimentos, pois podem causar queimaduras;

» Nao deixar o produto desassistido quando em funcionamento;

- Criangas ndo tém consciéncia dos riscos ao operar eletrodomeésticos, portanto, recomenda-se que
mantenha-as longe do produto quando em funcionamento;

- Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas nédo estejam brincando com o
aparelho;

- Tomar cuidado ao pegar objetos armazenados em armarios sobre o produto. A queda dos mesmos sobre
o produto podera danifica-lo (caso isso ocorra, desconectar imediatamente o produto da rede elétrica e
procurar assisténcia técnica autorizada, através das Rede de Postos Autorizados Fischer);

» Nunca armazenar materiais inflamaveis ou sprays sobre a area de cocgdo bem como em gavetas ou
locais proximos ao fogéo cooktop porindugao;

» Nao use aparelhos a vapor para limpar o fogéo cooktop por indugéo. Vapor e a umidade podem penetrar
nos componentes elétricos e causar um curto-circuito;

« Os involucros plasticos e outros materiais da embalagem, deveréo ficar longe do alcance de criancas e
animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais residuos;

» Nao utilizar extensdes elétricas ou emendas. Caso a residéncia ndo possua rede de aterramento,
procurar uma pessoa especializada para providencia-la;



* Mantenha animais de estimacéo longe do fogdo cooktop por indugdo. Acidentalmente eles podem acionar o
sensor de toque.

* Como prevencgédo de acidentes, sempre que o produto estiver fora de operagao, deixar a fungao trava de
seguranga ativada.

* Afim de atender as normas de seguranga e evitar danos, somente pessoal especializado devera realizar o
conserto ou manutengdo do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentagdo. Caso este esteja
danificado, somente pessoa especializada ou o proprio fabricante deverao substitui-lo;

* Este produto ndo funciona através de timer externo ou sistema de controle remoto.

* Apds o uso desligue o elemento de aquecimento pelo seu controle e ndo através do detector de recipiente;

« Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;

* A Fischer ndo assume nenhuma responsabilidade por agdes que venham resultar em danos por uso
inadequado, se estas providéncias ndo forem observadas.

* A Fischer, reserva-se o direito de alterar dados, projetos e caracteristicas de seus produtos, sem prévio
aviso aos usuarios;

CUIDADO: O processo de cozimento deve ser supervisionado. Um processo de cozimento a
curto prazo deve ser supervisionado continuamente.

ATENGAO: Se a mesa vitroceramica estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar a
possibilidade de choque elétrico.

ATENGAO: Se o corddo de alimentagio estiver danificado, ele devera ser substituido pelo
fabricante, agente de servigo autorizado ou pessoa qualificada de forma a evitar perigos.

MARCA- PASSO: O Fogao Cooktop por Inducdo cumpre as normas de seguranca e
compatibilidade eletromagnética. No entanto pessoas com marca-passo ou dispositivo
médico similar devem consultar o fabricante do dispositivo ou o seu médico afim de verificar
se o equipamento nao afetara o correto funcionamento. Enquanto o fogao estiver em operagao
manter longe itens magnetizados, por exemplo, cartées crédito, celulares, cartoes de
memoria, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fogéao Cooktop Fischer 4Q Smartzone por Indugéo Mesa Vitroceramico - 220 V 29850-71205

Poténcia Total 7200 W
Corrente Total 32,72A

Tensao 220 V (somente)
Frequéncia 60 Hz

Consumo Energético 7,2 kWh

Peso do Produto 13,10 kg
Dimensdes Externas do produto Altura - 60 mm

Largura - 590 mm
Profundidade - 520 mm
DICAS:

«Guardar sempre a nota fiscal de compra do seu produto, pois para o atendimento
em garantia se faz necessario a apresentacdo da mesma.

«Para maior seguranga do usuario é importante a leitura completa deste manual de
instrugoes.

«Verifique se sua panela é adequada para o uso em fogao de indugdo , ou seja,
material ferroso (que é atraido porima).



IDENTIFICANDO O PRODUTO

Presilha Metalica

04
Parafuso da
Presilha
06
03

18) 20) (13)(14

01 - Area de cocgéo 1800/3000W
02 - Area de cocgédo 1800/3000W
03 - Area de cocgéo 1800/3000W
04 - Area de cocgéo 1800/3000W
05 - Area total de cocgdo Smartzone 3000/4000W

06 - Area total de cocgdo Smartzone 3000/4000W

07 - Mesa vitroceramica

08 - Painel de controle (Touch Screen)

09 - Tecla pausar

10 - Tecla manter aquecido

11 - Nivel de poténcia / Timer mais e menos (deslizante)
12 - Tecla poténcia maxima

13 - Tecla trava de seguranca

14 - Liga / Desliga

15 - Seletor da area de cocgéo 01

16 - Seletor da area de cocgéo 02

17 - Seletor da area de cocgéo 03

18 - Seletor da area de cocgao 04

19 - Seletor da area de cocgao 05 Smartzone

20 - Seletor da area de cocgéo 06 Smartzone

21 - Ajuste do timer/informativo trava de seguranca

ACOMPANHAM O PRODUTO:

» 01 Manual de instrugdes
+ 02 Presilhas metalicas
02 Parafusos da presilha

Detalhe do painel de controle (Touch Screen)




INSTRUGOES DE INSTALAGAO

O lugar e a forma em que o fogdo cooktop por inducédo sera instalado, sdo muito importantes para o bom
desempenho do mesmo e para a seguranga do usuario. Para uma instalagdo ideal, alguns fatores devem ser
considerados:

« Ainstalagdo do produto podera ser providenciada pelo usuario, porém recomendamos consultar a Rede de
Postos Autorizados, ndo sendo coberta pela Fischer;

« Aresidéncia deve possuir um fornecimento adequado de eletricidade;

« Arede elétrica da residéncia deve possuir aterramento;

Para ainstalagao do fogao cooktop porindugéo, seguir as seguintes instrugdes:

+« Recomendamos ainstalagao do fogao cooktop porindugao em circuito proprio e exclusivo;

< Recomendamos a conexao direta da rede elétrica, sem emendas, desde o disjuntor até os conectores do
produto;

« E necessario instalar disjuntor e a bitola (espessura do fio) devera suportar a corrente total do produto (vide
caracteristicas técnicas)

« Na rede elétrica doméstica, o relégio de medigado e o disjuntor deverdo ser compativeis para o uso do produto
(vide caracteristicas técnicas);

« Ainstalagao do fio terra é obrigatéria. Devendo ser instalado conforme a norma NBR5410 da ABNT. Em caso de
duvidas, consultar um eletricista;

* Em caso de aterramento néo eficiente, recomendamos a utilizagdo do dispositivo de protegdo a corrente
diferencial/residual (dispositivo DR que protege contra choques);

« Desligar o disjuntor para efetuar os procedimentos de conexao elétrica entre o fogdo cooktop por inducéo e a
rede elétrica;

« Para obter acesso aos conectores do fogdo cooktop porindugéo, remover a tampa plastica dos conectores;

« Conectar a rede elétrica nos conectores ou cabo elétrico do fogdo cooktop por indugdo, conforme esquema
abaixo;

Instalagao Elétrica MONOFASE 220 V / 60 Hz

Instalagao Elétrica BIFASE 220 V / 60 Hz
(Fase + Neutro)
Disjuntor 32A (minimo)

(Fase 1 + Neutro 1 + Fase 2 + Neutro 2 + Terra)
Disjuntor Bipolar 32A (minimo)

(jgnperzt:;:: Rede elétrica ggn;?:l::: Terra  Rede elétrica
Terra J
e /:’ :‘:'ﬁ Fase == /E Disjuntor Bifasico Fema
DD 55 220V / 60Hz DD 32A
D] | ~, = 5| [ -
[, e O B[, e R
= Disjuntor Monofasico 32A =
i v i N 220V / 60Hz
N > _Neutro =\ Neutro
Jumper = \.Jumper
Vista do fundo do cooktop
= Abertura para . Abertura para
1 A
ADVERTENCIA! todo equipamento deve ventilagao ventilagao

ser adequadamente
aterrado, para eliminar o
risco de choque numa Tampa dos Cabo de

eventual descarga de conectores alimentagao
—_ |

energia.

*Recomendamos a instalagado do fogao cooktop porindugéo em circuito préprio e exclusivo;
¢ Para instalagdo da rede elétrica até 15 m, recomendamos a segdo nominal do cabo de 6,0 mm? e
fio terra com secgdao nominal de 1,0 mm?;
*Recomendamos que ainstalagao do produto seja providenciada pelo usuario através da Rede de Postos
Autorizados e nao é coberto pela Fischer. Qualquer duvida quanto a instalagdo ou uso, solicitamos
entrar em contato com nosso Servigo de Atendimento ao Consumidor:

SAC 0800 747 3535/ 0800729 3535 ou sac@fischer.com.br.

NOTA:
@ * Achave disjuntora deve ser acessivel apos ainstalagdo do produto;



NICHO E EMBUTIMENTO

Os Fogdes Cooktop Fischer foram projetados para embutimento em moéveis de cozinha com tampos de
granito, marmore ou ago inoxidavel.

Nao posicionar ou operar o produto proximo ou debaixo de cortinas, geladeira, materiais inflamaveis ou
dentro de armarios. Nao utilizar o cooktop como superficie de apoio para outras tarefas ou outros objetos
além dos quais se destina.

Nao instalar o cooktop proximo a torneira de agua, os respingos poderao causar choque térmico no vidro
podendo ocasionar a quebra.

Recomendamos um espagamento minimo de 200 mm abaixo do fundo do cooktop e 120 mm de bancada
livre nas laterais e 50 mm de bancada livre na parte traseira.

Respeitar a distancia minima de instalagao descritas neste manual.

O nicho deve possuir uma ventilagdo adequada para o fogdo cooktop por indugéo.

IMPORTANTE: Se desejar instalar o cooktop sobre um forno de embutir Fischer, recomendamos
utilizar forno que contenha sistema de resfriamento préprio, para garantir um bom funcionamento
do cooktop. Seguir as orientagées de construgdo do nicho, no manual de instrugées especifico de
cadaforno. ~

Caso desejar instalar o cooktop sobre forno de embutir Fischer, que NAO contém sistema de
resfriamento proprio, é obrigatorio seguir as instrugées de instalagdo do nicho especifico para
essa configuragio. verificar construgao do nicho no site: www.fischer.com.br

Para o bom funcionamento do cooktop, € necessario que o nicho tenha um corte frontal de 5 X 500 mm para
saida de ar quente. Segue abaixo exemplos de nichos.

NICHO COM ARMARIO COM GAVETAS: NICHO COOKTOP COM FORNO COM
SISTEMA DE RESFRIAMENTO

Tampo

kSal’da de ar quente
do cookto
(A) 5 x (L) 500 mm

Fundo fogédo

/

200 (minima)

-L!\

Cooktop

Divisoria entre
gavetas e nicho—
do cooktop

Saida de ar quente
do cookto|
(A) 5x (L) 500 mm

Saida de ar quente—|
do couklo&
(A) 5 x (L) 500 mm

Condigdes do local de instalagéo:

eInstalar e posicionar o produto estritamente de acordo com as instrugdes contidas neste manual de
instrucoes;

«Certificar de que os fios elétricos de outros aparelhos, préximos do cooktop, ndo entrem em contato com
pegas quentes;

*N&o armazenar alcool, produtos de limpeza ou qualquer outro liquido ou vapor inflamavel proximos ao
cooktop;

«Nao pendurar panos, roupas e similares préximo ao produto;

*N&o ligar o fogao cooktop porindugdo na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.



Nicho: recorte no mével para o embutimento do produto.
Parainstalar o fogédo cooktop porindugao:

*Verificar se o tampo esta nivelado e em seguida
posicionar o cooktop no nicho;

« Certificar se o fogdo esta centralizado e se a fita de
vedagao ndo esta dobrada ou deslocada;

* Apos, instalar as presilhas metalicas conforme ilustrado
na figura abaixo.

NICHO E EMBUTIMENTO

Opgédo A:
200 Mesa Vitroceramica (vidro) Fita de Vedagdo Tampo do Nicho
_ .
I
MEDIDAS EM MILIMETROS. 2 ﬁ
Fundo do Presilha Metalica
Fogéo Cooktop por indugéo Parafuso
Opgéo B:
Mesa Vitroceramica (vidro) Fita de Vedagdo Tampo do Nicho
' .
» K
Fundo do Presilha Metalica
Fogéo Cooktop por Indugéo Parafuso
Detalhe instalagédo da presilha metalica

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

O fogdo cooktop por indugédo esta equipado com um sistema para

resfriamento no interior do produto.

Se uma gaveta for instalada diretamente abaixo do fogdo cooktop por

inducao, certificar que haja um espaco suficiente entre a gaveta, o seu

conteddo e o inferior do produto, a fim de assegurar uma ventilagdo

suficiente para o mesmo.

N&o armazenar pequenos itens ou papel na gaveta. Eles podem ser N&o embutir o produto de
sugados para dentro do fogdo cooktop por indugdo pelo sistema de forma que obstrua as
ventilagdo e causar danos e/ou prejudicar a refrigeragéo. aberturas do sistema de
O sistema de resfriamento pode continuar ligado por alguns minutos, ventilagao.
mesmo apods o desligamento do fogdo cooktop porindugéo.

ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DOPRODUTO ~ Vista do fundo do fogdo cooktop por indugao
No fundo do cooktop, esta localizada a etiqueta

de identificacdo com as informagbes de: giquceta técnica
modelo, nimero de série, entre outras. Nunca  do produto
remova essa etiqueta, pois sua remocgao

acarreta a perca da garantia legal e contratual.

UTILIZANDO O PRODUTO

O tipo de acionamento do fog&o cooktop por indugéo é touch screen. Pressionando suavemente o dedo
sobre os icones eles acendem no display, emitem um “beep”e seus respectivos comandos s&o acionados.

=l L+ 8]
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Detalhe do painel de controle (Touch Screen)




Comando “Liga/Desliga”: pressionar por 3 segundos, o fogdo cooktop por indugdo emitira um
“beep”. O painel de comando ficara com os leds ligados, indicando que o cooktop estd em modo
de espera. Transcorridos alguns segundos sem nenhuma programagéo, o fogdo cooktop por
indugao desligara automaticamente.

Comando de selegao da area de cocgao: Através deste comando é possivel
il selecionar a area de cocgéo de forma independente (figura 1).

Para utilizar o comando, posicionar a panela adequada sobre a area de cocgéo desejada. Pressionar o

comando da area de cocgao escolhida e selecionar a poténcia, deslizando o dedo sobre o comando da

poténcia.

Para desligar o aquecimento, pressionar o comando da area de cocg¢édo que esta em funcionamento e

reduzir no comando de poténcia até “0”.

Comando Smartzone: Através deste comando é possivel utilizar duas areas de cocgdo de forma
=

unificada (figura 2).

Para utilizar o comando, posicionar a panela adequada sobre a area de cocgdo Smartzone desejada.
Pressionar o comando da area de cocgdo Smartzone escolhida e selecionar a poténcia, deslizando o dedo
sobre o comando da poténcia.

Para desligar o aquecimento, pressionar o comando da area de cocgdo Smartzone que esta em
funcionamento e reduzir no comando de poténcia até “0”.

Figura: 1 Figura: 2 Figura: 3

N&o é recomendado utilizar o fundo da panela passando da area de cocgéo (figura 3), pois isso podera
superaquecer o produto e reduzir a sua capacidade.

Comando “Poténcia”: Apbs pressionar ‘Liga/Desliga”, colocar a panela no
centro da area de cocgéo e pressionar o comando da area de cocgéo desejada.
Apos selecionar a area de cocgao, o fogdo cooktop por indugdo indicara no
display a poténcia “0”. Para ajustar a poténcia, utilizar os comandos “+” e “”,
R RN RNITITI RS deslizando o dedo sobre o comando para diminuir ou aumentar a poténcia, que
pode variar de 0 a 9. Caso nenhuma poténcia seja escolhida o fogédo cooktop por
indugao desligara automaticamente apés alguns segundos.

No decorrer do cozimento € possivel diminuir ou aumentar a poténcia, selecionando a area de cocgéo,
deslizando o dedo sobre o comando para diminuir ou aumentar a poténcia, utilizando os comandos “+”e “-”.

«

Paradesligar o aquecimento, selecionar a area de coc¢éo e pressionar “-” até a poténcia “0”.

Indicador de Superficie Quente “H”: O fogdo cooktop por indugdo possui sistema de
seguranga que indica as areas de cocgao que ainda estdo quentes.

Apbs a utilizagdo do fogao cooktop porindugéo (assim que for desligado), o display indicara “H” informando
que a superficie da area de cocgao esta com temperatura elevada e ndo devera ser tocada. Este indicador
desaparecera assim que a area de cocgao estiver com uma temperatura segura ao toque.
Indicador de Panela: Quando o display informar “ = ”, pode significar as seguintes

situagoes:

« Adreade cocgdo esta sem panela;

« Apanela nado esta posicionada corretamente no centro da area de cocgao;
» Apanela possui tamanho menor que o indicado para a area de cocgéo;
» Apanelanao é adequada para uso no fogao cooktop por indugéo (veja segao recipientes adequados).
Enquanto o indicador de panela estiver piscando no display, a area de cocgdo ndo aquecera a panela. Se
nenhuma panela adequada for posicionada, apés 1 minuto o comando da area de cocgéo volta ao estado
inicial.
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Comando “Trava de Seguranc¢a”: Através deste comando é possivel travar os controles do fogdo
cooktop porindugao, evitando toques acidentais. Apenas o comando “Liga/Desliga” ficara disponivel.

Para ativar este comando, pressionar a tecla “Trava de Seguranga”, o fogao cooktop por indugao emitira aviso
sonoro, indicando que a funcéo foi acionada e o timer informara “Lo”. Para desativa-la, mantenha pressionado
“Trava de Seguranga” por 3 segundos até novo aviso sonoro. Este comando pode ser acionado com o fogao
cooktop por indugdo desligado (somente energizado) ou durante sua utilizagdo (durante o processo de
cozimento).
Comando “Timer”: O comando Timer pode ser utilizado de duas formas:
1) Para aviso de tempo: Neste caso o timer ndo desligard nenhuma area de cocgao e servird apenas
parainformar o término de um determinado tempo programado.
Para programar o aviso de tempo, ap6s ligar o fogao cooktop por indugéo, pressionar “Timer”, o display informara
um tempo pré-estabelecido de 10 minutos, ajustar o tempo através dos comandos “+” e “-” deslizando o dedo
sobre o comando para diminuir ou aumentar o tempo, o display confirmara o ajuste automaticamente apés 5
segundos. Ao pressionar uma vez aciona a primeira casa numérica, ao pressionar duas vezes aciona a segunda
casanumérica.
Para cancelar o aviso de tempo, pressionar o comando “Timer”e em seguida pressionar
“00”.
2) Para desligar uma area de cocgado em determinado tempo: Pode ser programado um tempo de funcionamento
para cada area de cocgéo e ao término deste tempo o mesmo desligara.
Para programar o desligamento de uma area de cocgdo em determinado tempo, selecionar a area de coccéo
desejada, ajustar a poténcia em seguida, pressionar “Timer” o display informara um tempo preestabelecido de 10
minutos, ajustar o tempo através dos comandos “+” e “-” deslizando o dedo sobre o comando para diminuir ou
aumentar o tempo, o display confirmara o ajuste automaticamente apés 5 segundos. No display da area de
cocgdo informara um “.” ao lado da poténcia, indicando que o timer esta ativo para esta area de cocgdo. Para
cancelar o timer, selecionar a area de coccéo, pressionar “Timer” e em seguida pressionar “-” até o display
informar “00”. O tempo méaximo para programacéo do Timer é de 99 minutos. O ajuste do Timer n&o é necessario
para o funcionamento do fogéo cooktop por indugdo. Se nao for ajustado, o display mostrara apenas “00” durante
ofuncionamento.
O comando “Pausar” neutraliza todos os comandos do cooktop.
Quando a fungéo estiver acionada, todos os comandos do painel de controle estarao bloqueados.
ld\l_o displa)ll todas os comandos ficardo com o icone “ . ”, apenas o comando de liga/desliga ficara
isponivel.
Parpa desativar, tocar em “Pausar’novamente e todos os comandos retornam de onde pararam.
O comando “Manter aquecido” pode ser utilizado para manter os alimentos aquecidos. Todas as
areas de cocgéo poderado ser utilizadas com o comando. Quando o comando estiver em uso
aparecera no display o icone “ l ”. Selecionar o comando da area de cocgdo desejada e
pressionar o comando “Manter aquecido”. Para cancelar, pressionar o comando da area de cocgao
gue esta em uso e reduzir no comando de poténcia até “0”.
O comando “Booster” fornece a poténcia maxima a area de cocgéo e podera ser selecionado em
qualquer uma das areas. Para ativar, selecionar o comando da area de cocgao desejada, depois
pressionar o comando “Booster”. O display ao lado da tecla apresentara o digito “b” e o controle da
poténcia gradativamente aumentara até a poténcia maxima. Tempo maximo da fungéo booster é
de 5 minutos.
Para cancelar selecionar o comando da area de cocgdo em uso e pressionar o comando “Booster”. A area
de cocgao retornara a poténcia previamente configurada. Caso a poténcia inicial for igual a “0”, a zona de
cocgéao retornara a poténcia “9”.
OBS: Para as areas de cocgao individuais, se uma area selecionada esta no comando “Booster”, outra area
utilizada permanece na poténcia 2.
Caso as areas Smartzone forem utilizadas com “Booster”, ambas permanecem na poténcia maxima.
Comando autodesligamento: O fogéo cooktop por indugéo possui fungéo de autodesligamento que faz
parte de seu sistema de protegdo. O fogéo cooktop por indugdo desligara automaticamente caso o mesmo
permanegca ligado por muitas horas seguidas, conforme indicado na tabela abaixo:

“«

até o display informar

Poténcia a’l‘]"f:;;’o 112|3|4|5|6|7 |89

Tempo ligado (horas) 8h |8h|[8h|8h|4h|4h|4h|2h|2h|2h

Quando a panela for removida da area de cocgéo, o fogao cooktop por indugédo n&o ira gerar o campo de
indugdo magnética. Apos 2 minutos o fogdo cooktop por indugdo desligara automaticamente. Sempre
desligar a area de cocgao pelo controle e ndo através do detector de recipiente;

& Nota: Com o uso, a area de cocgao ficara quente. Evite toca-la.

1"
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PROCESSO DE INDUGAO

O principio de funcionamento do fogdo cooktop Fischer por Indugédo parte da geragdo de um campo
eletromagnético controlado, que aquece instantaneamente somente a panela posicionada no local de
cocgaoindicado na mesa vitroceramica.

O sistema de indugdo oferece grande eficiéncia, precisdo, comodidade e seguranga, com maior
aproveitamento de energia se comparado as tecnologias de cocgdo tradicionais.

Apaneladeve ter o fundo obrigatoriamente com material ferroso (que é atraido por ima).

DICAS

Para confirmar se a panela é compativel com o fogao cooktop de indugao, coloque

um ima na parte inferior da panela. Se o ima grudar FIRMEMENTE ao fundo da

panela, ela funcionara adequadamente. Caso o ima nao grude ou grude de forma ry ry
fraca, a panela nao é adequada para o fogao cooktop de indugao.

Recomenda-se utilizar panelas com fundo liso, plano e de alta espessura, principalmente nos
cozimentos com temperaturas elevadas.

Panelas com pouco teor de ferro ou de baixa qualidade podem nao ser reconhecidas facilmente
pelo cooktop e inclusive danifica-lo.

Nao utilizar panelas com fundos irregulares, amassados, com pontas salientes ou asperas, pois
aumentara o tempo de cozimento e o consumo de energia elétrica e ainda podera danificar a mesa
vitroceramica.

Nunca utilizar panelas ou recipientes grandes que ultrapassem o diametro maximo recomendado. Para o
funcionamento do fog&o cooktop Fischer por indugéo & necessario que as panelas utilizadas contenham
materiais de indugéo magnética em seu fundo, ou seja, que possuam metal ferroso e tenham o fundo liso e
plano, para evitar possiveis danos superficiais a mesa vitroceramica, como por exemplo, arranhdes.

E possivel realizar a verificagao da sua panela: preencher com um pouco de agua e ligar o fogédo cooktop
porindugdo em poténcia baixa. Se houver o aguecimento da agua, é porque sua panela é compativel.
Caso contrario o display informara “ ¥ ”, indicando que panela nao é adequada para uso no fogao cooktop
porindugéo.

Colocar a panela sempre no centro da area de cocgao indicado na mesa vitroceramica.

Exemplo de panelas adequadas para o fogao cooktop por indugado
I L
Minimo: 140 mm
Panela de ago inoxidavel| Chaleira de ago inoxidavel| Panelas de ferro Avi .
fundo triplo com fundo triplo com esmaltado ERRADO Maximo: 220 mm
metal ferroso metal ferroso -

Diametro da base da
CERTO | panela para areas
individuais:

Diametro da base da
-— e | e

ERRADO Panela para area
Smartzone: Panelas
Assadeira de ferro Frigideira de ferro Panela de Ferro

ovais ou retangulares
errADO| Minimo: 220 mm
Maximo: 220x400 mm

Assegure-se que a panela tenha o fundo liso e plano.

Procurar pelo simbolo de indugao na embalagem ou fundo de panelas e utensilios.
_QQQQQ Isto indica que o mesmo é adequado para uso no fogao cooktop porindugao.

NOTA:

O fogao cooktop Fischer por indugao nao funcionara com panelas de aluminio,

vidro, barro, ceramica, panelas com a base de cobre ou pirex, por ndo serem de
materiais magnéticos.

Durante o aquecimento por indugdo, o campo eletromagnético gerado pode provocar algum ruido ou

vibragado no recipiente utilizado. Os ruidos ou vibragdes sdo geralmente percebidos com o fogéo cooktop

por indugéo acionado em niveis de poténcia elevada. Este ruido desaparece ou torna-se mais fraco ao
diminuir o nivel de poténcia.



UTILIZAGAO DA POTENCIA

Abaixo, sugestdo de poténcias e seus respectivos alimentos. O usuario pode trabalhar entre as faixas de
poténcias, conforme sua necessidade.

Poténcia 1 a2: Cozimento leve ou para manter alimento aquecido. Exemplo: sopas, fondues;

Poténcia 3 a 6: Cozimento de massas, preparacgao de arroz, molhos ou apenas para refogar alimentos;
Poténcia 7 a9: Fervura de agua, leite, 6leo ou quando € necessario acelerar o processo de cozimento;
Como o fogao cooktop por indugdo possui rendimento superior aos fogdes a gas convencionais, o usuario
deve ficar atento a quantidade de agua utilizada nos cozimentos, pois como a ebuli¢do torna-se mais
rapida, talvez seja necessario uma reposigéo durante o preparo.

Cuidado ao aquecer 6leo ou gordura, pois seu aquecimento pode ser muito rapido. Em temperaturas
extremas 6leo ou gordura podem inflamar espontaneamente.

LIMPEZA E MANUTENGAO

CUIDADOS GERAIS

Antes de limpar o fogdo cooktop vitroceramico, desligar o disjuntor. Cuidar para que a superficie da mesa
vitrocerdmica ndo esteja quente.

Para manter e proteger a mesa do fogédo cooktop vitroceramico, seguir as instrugdes abaixo:

*N&o € recomendado o contato na mesa vitroceramica de materiais como aluminio, plastico e agucar, pois
podem causar danos a superficie;

« Caso haja derramamento de alimentos agucarados, como por exemplo caldas, recomendamos a retirada
imediata com o auxilio de uma lamina de raspar vidros;

«Alimpeza devera ser feita sempre com a mesa vitroceramica fria;

«Usar somente sabao ou detergente neutro, esponja (lado ndo abrasivo), pano macio ou papel toalha;

« Secar bem com um pano limpo e macio;

«Nao deixar restos de produtos de limpeza na mesa vitroceramica;

« Evitar derramar liquidos sobre a mesa vitroceramica;

«Manchas produzidas por agua quente na superficie da mesa vitroceramica podem ser eliminadas com
uma solugao de vinagre e limao;

« Eliminar sempre pequenas sujeiras com um pano umido;

«N&o utilizar recipientes vazios (sem alimentos, agua, etc), pois o recipiente e a mesa vitroceramica seréo
danificados, pelo superaquecimento;

«No caso de queda de agucar ou alimentos adocicados na mesa vitroceramica, estes devem ser removidos
com a superficie ligeiramente quente, com detergente e esponja (lado n&o abrasivo);

«Nunca usar produtos como limpa-fornos, saponaceos, esponja de aco, utensilios abrasivos ou ponta de
objetos (faca, garfo etc) para remover alguma sujeiraimpregnada;

«Nunca utilizar o fogédo cooktop como superficie de trabalho ou como suporte para outros objetos;

«Para evitar riscos ou danos permanentes, nunca arrastar panelas ou outros utensilios sobre a mesa
vitroceramica;

*Tomar cuidado para ndo deixar cair objetos sobre a mesa vitroceramica, pois a
mesma podera trincar ou rachar;

*ATENCAO: Caso isto ocorra, desligar imediatamente o disjuntor e procurar
assisténciatécnica autorizada, através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

» Recomendamos que a manutengéo ou conserto do produto sejam feitos pela Rede Autorizada Fischer;

« Eimprescindivel que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado;

« Alguns sintomas de defeito do produto podem estar relacionados com a instalagéo ou operagéo de uso,
néo se tratando de problema que exija manutengao.
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SOLUGAO DE PROBLEMAS

O fogado cooktop por indugéo possui um sistema inteligente de protegdo automatica. Caso ocorra alguma
anomalia, o display indica um cédigo, conforme tabela abaixo.

Caso um desses codigos apareca, desligar o disjuntor por alguns minutos e em seguida religar. Se o problema
persistir, contatar assisténcia técnica autorizada, através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

d%ogal?r?a Problema Solugéo
« Verificar a ocorréncia de variagdes na tenséo de sua residéncia. Se a tenséo
E1 estiver abaixo do especificado para o produto, o cédigo E1 sera indicado no
display. Se a tenséo estiver acima do especificado, aparecera o codigo E2.
Proteg&o contra « Desligar o disjuntor e religar quando a tensao de sua residéncia estiver
E2 variagdo de Tens&o |normalizada.
« Se o problema persistir, contatar assisténcia técnica autorizada, através da
Rede de Postos Autorizados Fischer.
« Aguardar por alguns minutos até que o fogéo cooktop por indugéao esfrie.
E3 Excesso de Permanega com o fogao cooktop por indugéo conectado a rede elétrica para
temperatura na manter o cooler de resfriamento em funcionamento.
E4 area de cocgao « Verificar se a panela é adequada ou se o produto nao esta sendo ajustado
com excesso de poténcia (desperdicio de calor) na area de cocgéo.
F1/F6 Falha no sensor « Desligar o disjuntor poralguns minuto; eem seguida religar: )
de temperatura da | Se o problema per3|_st|r, cont_atar assisténcia técnica autorizada, através da
area de cocgao Rede de Postos Autorizados Fischer.
F9/FA Falha no sensor + Contatar assisténcia técnica autorizada, através da Rede de Postos
FC de temperatura Autorizados Fischer.
do sistema principal

TERMO DE GARANTIA

O seu Fogao Cooktop Fischer por Indugdo é garantido contra defeitos e vicios de fabricagéo, pelo prazo de 12 (doze)
meses contados a partir da data de emissao da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

« 03 (trés) primeiros meses de garantia legal; 09 (nove) tltimos meses de garantia contratual / especial.

« Para fazer uso dos servigos cobertos pela garantia, faz-se necessario a apresentagéo da Nota Fiscal de aquisi¢do do
produto. Durante o periodo de vigéncia da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem ela
indicar, serdo responsaveis pela constatagdo de vicio, defeito e execugdo de reparos nos produtos. A garantia
compreende a substituicdo de pecas e mao de obra no reparo de vicios ou defeitos devidamente constatados pelo
fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

O consumidor perdera automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

« Ousodo cooktop néo for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);

« O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instru¢des contidas no manual de instrugées do produto, tais
como, nivelamento do produto, rede elétrica compativel, etc.;

« O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade ndo credenciada e / ou autorizada
pelalrmaos Fischer S.A. Ind e Com;

« Forem incorporados ao produto pecas, componentes e acessorios nédo originais, ainda que comercializados pela Rede
de Postos Autorizados;

« Houver remocao e/ou alteragdo do nimero de série ou da etiqueta de identificagdo do produto.
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As garantias, Legal e Contratual, ndo cobrem:
Despesas com a instalagdo do produto, bem como, com materiais, pecas e mao de obra para as adaptacbes
necessarias a preparagdo do local para a instalagdo; aterramento, nicho, servicos de alvenaria/marcenaria a
adequacéol/instalagao elétrica, pintura, gesso e acabamentos;

Servigos de manutengao e limpeza do produto;

Falhas no funcionamento do produto em decorréncia de problemas no fornecimento de energia elétrica como

oscilagbes, e etc.;

Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de

limpeza ou limpeza incorreta, excesso de agua/umidade, residuos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a

manutengéo e limpeza do eletrodoméstico;

Danos em decorréncia de fatos da natureza, tais como relampago, chuva, inundagéo, etc.;

Problema de oxidagao/ferrugem causados pelos seguintes fatores:

Instalagdo em ambientes de alta concentragéo salina tais como regides litoraneas;

- Instalagdes em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos quimicos acidos ou alcalinos que possam

agredir a pintura do mesmo.

Agarantia Contratual ndo cobre:

« Mesa vitroceramica, tira de espuma para vedagao, bem como, pecas sujeitas ao desgaste natural;

« Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de pecas internas ou externas de produtos vendidos
no estado saldo ou produtos de mostruario (esses produtos tem garantia e 12 meses apenas para defeitos funcionais
nao discriminados na nota fiscal de compra do produto);

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do municipio sede da Rede de Servigos Fischer;

Esclarecimento:

Caso contratar a instalagéo junto a nossa Rede de Postos Autorizados, solicitar o orgamento prévio e verificar condi¢cdes

diferenciadas de instalagdo. No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a domicilio no periodo da garantia

contratual, fica entendido que trata-se de servico complementar ndo coberto pela garantia, devendo a taxa de

“deslocamento e/ou visita” ser custeada pelo consumidor.

IMPORTANTE: A FISCHER NAO SE RESPONSABILIZA POR ViCIO DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS,

portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presenca do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto esta de acordo com a compra e a descri¢cdo da Nota Fiscal

que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em

contato com o responsavel pelo servigo de transporte e entrega.

CONSIDERAGOES GERAIS:

« A Irmaos Fischer S/A ndo autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade
relativa a garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas;

- Alrmaos Fischer S/Areserva-se o direito de alterar o produto, suas caracteristicas gerais, técnicas e estéticas, bem

como as especificacdes do seu manual, sem prévio aviso. A garantia é valida somente para produtos vendidos e utilizados

no territorio brasileiro;

« Chamados relacionados a orientagcdo de uso do eletrodoméstico, cuja explicagdo esteja presente no manual de

instrugdes ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estéo sujeitos a cobranga do consumidor.

Para esclarecer duvidas e receber sugestdes, a IRMAOS
FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e
treinada para atender seus consumidores. Ligue gratis, teremos o
maior prazer em atendé-lo.

Para consulta atualizada da Rede
0800 74_'7 3535 de Postos Autorizados e dos
sac@flscher.com.br manuais de instrugoes dos

nossos produtos, acesse o site

Horario de Atendimento: oficial da empresa:

Segunda a quinta-feira: 07h as 12h e das 13h as 17h www.fischer.com.br

Sexta-feira: 07h as 12h e das 13h as 15:30h
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Irméos Fischer S.A. Industria e Comércio
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SAC 0800 747 3535
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